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RM -9 2ÁÄÉàÌàÓ ÒÉÅÐÁÓ ÓàÎÕ 
ÂÏÊàÊÕÍÕ ÒÅÍÏÎÔÓ CENTECH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  PǕrbaudǭt riepu, lokalizǛt bojǕjumu.  2  MarǵǛt bojǕjuma vietu riepas iekġpusǛ un  
ǕrpusǛ. IzǺemt sveġǵermeni, ja tǕds atrasts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Noskaidrot bojǕjuma apjomu, iespǛjamo  
kordu atslǕǺoġanos. 

4  IzmǛrǭt distance starp riepas apmali un  
bojǕjumu. BojǕjums nedrǭkst atrasties A-B  
remontam neatǸautajǕ zonǕ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  IzmǛrǭto attǕlumu salǭdzinǕt ar Centech  
tabulas nominǕlvǛrtǭbǕm. 
 

6  IzmǛrǭt bojǕjuma garumu un platumu.  
PǛc Centech tabulas nominǕlvǛrtǭbǕm  
noskaidrot vai riepa ir remontǛjama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  Ja remontǛjama, lietot attaukotǕju Art.704  
Rub-O-Matic un apstrǕdǕt bojǕjuma laukumu. 
 

8  KamǛr laukums ir mitrs, ar Tech skrǕpi  
Art.933 veikt tǕ tǭrǭġanu. 
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9  TǕpat ar Rub-O-Matic notǭrǭt riepas Ǖrpusi. 
 

10  Lietojot lǛngaitas turbǭnu (maksimums  
5000 apgr./min.) un Tech bǸodveida griezǛju 
S-2045, izeidot riepas ǕrpusǛ krǕteri ap 
bojǕjumu. Uzmanǭbu! Ar ġo instrumentu 
nepieskarties tǛrauda kordiem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  Lietot lǛngaitas turbǭnu un iekapsulǛtǕs  
birstes Art.890 vai Art.897, lai atsegtu  
tǛrauda kordus. 
 

12  PǕrbaudǭt kordus, vai tie nav bojǕti,  
pǕrrauti, vaǸǭgi vai sarȊsǛjuġi.  
Visi iepriekġ minǛtie ir jǕizǺem ǕrǕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  Lietot Tech naģus Art.940 vai Art.941,  
lai atdalǭtu bojǕtos kordus grieģot pǛc  
iespǛjas tiem tuvǕk. 

14  Lietojot Ǖtrgaitas turbǭnu (minimums  
20`000 apgr./min.) un Tech frǛzes Art. 284 vai 
Art. 282, izǺemt bojǕtos tǛrauda kordus 90Á  
leǺǵǭ pret riepu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  Lietojot Ǖtrgaitas turbǭnu un slǭpakmeni  
S-872 veikt bojǕjuma cauruma galǭgo 
apstrǕdi. 

16  Lietojot lǛngaita turbǭnu un birsti Art.S-896 
iztǭrǭt bojǕjuma caurumu.       
 



www.animoltd.lv     3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17  Lietot lǛngaitas turbǭnu un slǭpripu, lai  
izveidotu 45Á leǺǵa krǕteri ar raupju struktȊru. 
Nepieskarties tǛrauda kordiem. 

18  Ar slǭpripu apstrǕdǕt arǭ krǕtera pieguǸoġo  
riepas virsmu 25-40 mm platumǕ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  IzmǛrǭt bojǕjuma garumu un platumu,  
lai izvǛlǛtos pareizo Centech plǕksteri. 

20  IlustrǕcija rǕda korektu bojǕjuma platuma 
un garuma mǛrǭjumu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  Riepas sǕnos nolasǭt tǕs izmǛrus un tipu  
(bezkameru vai kameru). 

22  PǛc Centech tabulas nolasǭt pareizo  
plǕkstera izmǛru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  Veicot karsto vulkanizǕciju,bȊs nepiecieġams 
zinǕt karsǛjamǕs vietas biezumu.  
IzmǛrǭt to un uzrakstǭt riepas ǕrpusǛ. 

24  Ar marǵǛġanas krǭtu novilkt bojǕjuma 
simetrijas asis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25  CentrǛt izvǛlǛto plǕksteri pret bojǕjumu 
un marǵǛt kontȊru par 25 mm pǕrsniedzot  
plǕkstera izmǛru. 
 

26  Lietot attaukotǕju Rub-O-Matic Art.704. 


